PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

WENTER PCW-BUD

Drza w za&’/g/« /ﬂeg/ 06-400 Ciechanow
ul.Glowackiego

Drzwi WEJSCIOWE metalowe
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Znakiem X zaznaczy¢ typ drzwi ktérych dotyczy karta gwarancyjna

NUMER PRODUKCJNY

NUMER DOKUMENTU CZYTELNY PODPIS

DATA PRODUKCJI DATA ZAKUPU ZAKUPU NABYWCY

Nr telefonu punktu sprzedazy:

Nr telefonu Autoryzowanego Instalatora PCW-BUD

( pieczatka, data, podpis punktu sprzedazy )

WAZNE:
Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg montazu drzwi oraz warunkami gwarancji.

Drzwi WENTER przeznaczone sg do stosowania jako drzwi zewnetrzne do budynkéw oraz drzwi wej$ciowe
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

ZALECENIA

1. Montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony wytacznie przez osoby wykwalifikowane.

2. Zgodnie z normg PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 drzwi montowane jako wejéciowe zewnetrzne powinny
by¢ wyposazone w prég z uszczelka, zadaszone, a kierunek ich otwierania powinien by¢ na zewnatrz budynku.

3. W przypadku montowania drzwi w miejscach intensywnego dziatania promieni stonecznych, zaleca sie stosowanie zadaszenia
ktére zabezpieczy przed bezposrednim dziataniem stoica.

MONTAZ DRZWI

1. Rozpakowac drzwi nie niszczac opakowania.

2. Sprawdzi¢ czy dostarczone drzwi sg zgodne z zamdwieniem oraz czy nie posiadajg widocznych wad
konstrukcyjnych lub materiatowych. Jezeli produkt posiada wady nalezy go ponownie zapakowa¢ w opakowanie fabryczne i
rozpocza¢ procedure reklamacyjna.



Sprawdzi¢ wymiary otworu w $cianie z zalecanymi przez producenta.

Oczysci¢ i wyréwnac¢ krawedzie oraz powierzchnie przygotowanego w $cianie otworu.

Ustawi¢ wstepnie oscieznice w wybranym miejscu $wiatta w $cianie otworu i unieruchomi¢ klinami montazowymi.
Zaleca sie, aby oscieznica licowata z murem od strony na ktérg maja sie otwiera¢ drzwi, zapobiega to

ewentualnemu wytamaniu sie skrzydta.

6. Dopasowac oscieznice do poziomu posadzki w przypadku drzwi na ,poziom zero".

. Skorygowac btedy wstepnego ustawienia o$cieznicy w otworze i ostatecznie jg unieruchomic stosujgc kliny montazowe.

g

Uwaga! W oscieznicy dolny ceownik (1 szt.) nie jest elementem konstrukcyjnym i nie gwarantuje zachowania
wiasciwego rozmiaru poprzecznego. Podczas montazu w razie potrzeby poprzeczke nalezy wycig¢ lub usunac.

7. Domkna¢ drzwi i sprawdzi¢ czy zamki domykajg sie bez zacinania tj. czy rygle zamkoéw trafiajg centralnie w
przeznaczone do tego otwory w o$cieznicy. Tak samo nalezy postapi¢ z trzema bolcami antywywazeniowymi.
W przypadku jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy klinami doprowadzi¢ do prawidtowego ustawienia.
8. Dokonac oceny prawidtowego zamontowania drzwi, oczysci¢ szczeliny pomiedzy oscieznicg a murem, a nastepnie
przystapi¢ do montowania kotkéw rozporowych (przy doborze kotkdéw rozporowych nalezy wzig¢ pod
uwage budowe $ciany na ktérej montowane bedg drzwi) poprzez otwér oscieznicy . Nastepnie
zwilzy¢ woda powierzchnig muru i o$cieznicy i przystgpi¢ do wypetnienia szczelin niskoprezng pianka montazowa.
9. Po zastygnieciu pianki usuna¢ jej nadmiar i obrobi¢ ptaszczyzny otworu w murze.
10. Zamontowac prog z uszczelkg oraz zaslepi¢ otwory montazowe.
11. Usuna¢ folie ochronng zabezpieczajgcy skrzydto i oscieznice, a nastepnie zamontowac wktadki, szyldy i klamki.

1. Drzwi nalezy my¢ migkkg szmatka i nieagresywnym detergentem. Zaleca si¢ uzywanie detergentéw domowego uzytku
rozcienczone w wodzie. Nie stosowac agresywnych preparatéw myjaco-czyszczacych, proszkéw czyszczacych,
rozpuszczalnikow itp.

W razie potrzeby 2 razy do roku smarowac zawiasy.

Okresowo co pot roku zabezpieczyé¢ uszczelki odpowiednim preparatem (spreyem do uszczelek samochodowych) przed
osadzaniem sig kurzu, zanieczyszczen i wody.

@

W razie watpliwosci lub probleméw technicznych podczas montazu lub eksploatacji prosimy o kontakt ze sprzedawca
lub pracownikami naszej firmy. Chetnie udzielimy dodatkowych informacji.

Drzwi nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczajg
je przed opadami atmosferycznymi w pozycji pionowej. Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ rowne i utwardzone. Drzwi
nalezy ustawi¢ nie mniej niz 1 metr od czynnych urzadzen grzewczych. Podczas uktadania nalezy zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie drzwi przed mechanicznym uszkodzeniem na przyktad: porysowaniem, wgnieceniem, zbiciem szyby itp..

Po rozpakowaniu elementy opakowania posegregowac i przekaza¢ do odzysku jako odpady nadajace sig do recyklingu.
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Warunkiem $wiadczenia ustug w ramach gwarancji jest przedtozenie przez kupujgcego w punkcie sprzedazy dowodu zakupu
oraz karty gwarancyjnej, ktéra zatgczona jest do produktu (w przypadku zniszczenia lub zgubienia nowa nie bedzie wydawana)
Wszystkie zapisy w karcie gwarancyjnej dokonywane sg jedynie przez Producenta lub upowazniony punkt sprzedazy.
Kupujgcy powinien odebra¢ karte gwarancyjng od sprzedawcy w dniu zakupu.

Producent/ Dystrybutor udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, ze ich montaz zostanie przeprowadzony zgodnie
z sztukg budowlang oraz gdy drzwi beda uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od daty produkcii.

Oceng charakteru wad, sposéb i termin zatatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel sprzedajacego lub producenta

w terminie14 dni od daty zgtoszenia reklamacji wraz z dostarczeniem towaru producentowi / dystrybutorowi lub 21 dni jesli
towar nie zostat doreczony producentowi/ dystrybutorowi wraz z reklamacja. ,

W przypadku wystgpienia waznych przyczyn obiektywnych powyzsze terminy po uzgodnieniu z nabywcag

mogg zosta¢ wydtuzone.

Jesli charakter wad pozwala na usunigcie ich w warunkach niefabrycznych, napraw dokonuje sie na miejscu u klienta.

W przypadku uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym producent dokonuje napraw lub wymiany zakupionego
towaru nieodptatnie.

Producent/dystrybutor wymieni towar na wolny od wad w przypadku braku mozliwos$ci jej usunigcia

Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ dostarczonego towaru oraz czy wielko$¢, kierunek
otwierania sig skrzydta, rodzaj o$cieznicy sg zgodne z zamowieniem klienta.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji wad jawnych w ramach niniejszej gwarancji jest ich zgtoszenie przed
rozpoczeciem montazu. Zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego elementu wyposazenia jest traktowane na réwni

z rozpoczeciem montazu. Wady jawne podlegajg reklamacji w ciagu 7 dni od daty zakupu

Gwarancja wygasa gdy:

- wpisu w karcie gwarancyjnej dokonata osoba nieupowazniona,

- klient nie posiada karty gwarancyjnej,

- zwiny klienta powstaty uszkodzenia mechaniczne produktu lub nie zastosowano sie do warunkéw transportu i skladowania
wyrobodw,

- klient dokonat przerébek zakupionego produktu wbrew zaleceniom producenta,

- klient nie zastosowat sig do instrukcji montazu.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zuzycia wyrobu,
- wad mechanicznych powstatych w wyniku nieprzestrzegania przez Kupujgcego warunkéw transportu i
sktadowania wyrobdw,
- wad wynikajgcych ze ztego uzytkowania drzwi,
- wadliwego dziatania wyrobu z przyczyn niezaleznych od producenta i warunkéw eksploatacji (powddz, pozar itp.),
- wadliwego montazu wyrobu,
- ingerencji oséb nieuprawnionych (innych niz producent lub wskazany przez producenta serwis) polegajacych
na przerébkach i naprawach.
Gwarancja wygasa gdy wbrew zaleceniom producenta:
- drzwi zostaty narazone na bezposrednie dziatanie promien i stonecznych, dotyczy w szczegdlnosci drzwi, zamontowanych
od strony nastonecznione;j i nie bedacych pod zadaszeniem,
- drzwi nie zostaty zabezpieczone w odpowiedni sposoéb i wskutek kontaktu ze Srodowiskiem o podwyzszonej wilgotnosci
ulegty zniszczeniu.
W sprawach nie objetych warunkami gwarancji zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie uwagi i reklamacje nalezy zgtasza¢ w formie pisemnej w miejscu zakupu.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty ponosi kupujacy.
Gwarancja jest wazna na terenie RP.
Gwarancja na sprzedaz towaru nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego z tytutu niezgodnosci
towaru z umowg wobec sprzedawcy oraz uprawnien z tytutu rekojmi za wady rzeczy.

kontroler zmiany
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